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5. emelet, padlástér alaprajz

É-09

beton szerkezet

Porotherm 30N+F tégla falazat

monolit vasbeton szerkezet

kavics

kőzetgyapot hőszigetelés

termett talaj
Jelmagyarázat:

EPS hőszigetelés

XPS hőszigetelés

Silka hanggáttló lakáselválasztó fal 
Porotherm 10N+F tégla falazat 

Smo Városkapu Kft.
H-2013 Pomáz, Áfonya utca 16.

Ytong előtétfal   

A terv és a kiírás közti ellentmondás esetén a tervező kiviteli és részlettervei
a meghatározóak, amennyibena statikai tervekkel szemben merül fel
ellentmondás, úgy a tervező minden esetben értesítendő.
Amennyiben egy szerkezet a kiviteli és a részlettervekben többször előfordul
és ellentmondás merül fel, úgy mindig a nagyobb léptékű ábrázolás a
mértékadó.
A rajzolt méretek és a felírt kották közötti ellentmondás
esetén az írott terv a mértékadó.
A tervrajzot kivitelezés során minden esetben követni kell. Módosítás
kizárólag a tervező írásos utasítása alapján történhet. A terveken felmerült
kottahibákról, ill. Ellentmondásokról a tervezőt azonnal értesíteni kell. Ez a
terv csak a vonatkozó szakági tervekkel (statika, gépészet, villamos terv)
együtt használható fel.
A méretek és a darabszámok a kivitelezés megkezdése előtt, illeteve a
bontási munkálatok során a helyszínen ellenörizendők! Ezek helyességéért
ezek után kizárólag a kivitelező felel. A munkavégzés során az élet és
balesetvédelmi előírások szígorúan betartandók.
A terven megadott ajtóméretek  és az ablakok méretei a nyílászáró tengelyen
névleges méretekkel (nm), míg az alaprajzi kottázásban falazott
nyílásméretekkel vannak megadva. Gyármánytervek készítése minden
esetben a kivitelező feladata, a gyártmányterveket a gyártás előtt a generál
tervezővel egyeztetni és jóváhagyatni szükséges.
A méretek a helyszínen minden esetben ellenőrizendőek!
A terven szerepeltetett anyagmegnevezések tájékoztató jellegűek, azok csak
a kívánt anyagminőségek egyszerű, közérthető beazonosíthatósága miatt
kerültek a tervekre.
A konkrétok anyagok kiválasztása a beruházó/kivitelező feladata ezen
minőségi követelmények függvényében.
A kiválasztott anyagok a tervezővel jóváhagyatandóak.

előregyártott vasbeton szerkezet

vízzáró monolit vasbeton szerkezet

Építészeti kiviteli terv
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úsztatóréteg

tűzgátló aknafal   
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Épületszerkezet Bucsánszky Zoltán

PIR hőszigetelés

gipszkarton előtétfal
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megemelt forgástengelyű tetősík ablak
pl.: FAKRO FYP-V U4 proSky

78/118
billenő tetősík ablak
pl.: FAKRO FTP-V U5
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padlástér
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PT.03
gépudvar
FPO-PP
bt: 22,34 m2

t: 20,1 m2

k: 19,94 m
bm: 2,20 m
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